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touches [{] et fn],

7. FONCTIONS AUXILIAIRES

Le régulateur LDU15 comprend une touche ef un relais auxiliaire dont les fonctions peuvent éire judicieusement combinées au moyen
des paramétres GAU et BAU. Le poramatre QAU cffecte & la sortie auxiliaire une des fonctions suivantes: signalisation d'alarme
[ALR), commande de la résistance de dégivrage [DEF), commande manuelle (MAN), charges auxiliaires (SBY), désactivation (NON),
Le paraméire BAU détermine la fonction associée a la fouche B : contréle direct du relais auxiliaire (MAN), mise en marche/arrét
de I'appareil [SBY), aucune fonction (NON). On trouvera ciaprés quelques exemples d'utilisation:

Exemple 1, OAU=BAU=MAN: d chaque pression sur la touche B, on a une commutation de la charge auxiligire [par ex. éclairages internes),
Exemple 2, OAU=BAU=SBY: en appuyant pendant 3 secondes environ sur BR on commute aussi bien I'stat du régulatevt fon/slandby} que
celui de la charge auxiliire [par ex. ventilateurs).

Exemple 3, OAU=AIR et BAU=NON: le relais auxiliaire est activé pendant une condition d'alarme; la toucha B8 sert uniquement & quilter le
menu de configuration et & remeftre & zéro le compteur horcira pour le nettoyage du condenseur.

Exemple 4: OAU=DEF et BAU=SBY: le relais auxiliaire est activé pendant le dégivrage; avec la touche 8 on modifie 'état du régulateur
fen/standby].

Le régulateur est doté d'un port série pour le raccordement & un PC ou & un programmateur. Dans le premier cas, il est imporiani
d'affecter au poramétre ADR une voleur différents pour chaque unité raccordée en réseay (adresse de périphérique); dans le cas de
lo programmation avtomatique, ADR doit rester & 1.

GARANTIE
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Nous vous remercions de la préférance que vous nous avez accordée en choisissant un produit LAE electronic. Avant d'installer I'appareil, vevillez
lire attentivemant les insiructions qui suiven! de maniére & en obtenir le maximum en termas de sécurité et de performances.

1. INSTALLATION

1.1 Uoppareil LDU135, dont les dimensions sont de 77x35x77 mmn {LxHixP), doit étre inséré dans le panneau & iravers un frau de
71x29 mm et fixé au moyen des paties prévues a cet effet, en exercant une pression correcte. Le joint en caoutchouc doit éire interposé
enire le bord de |'apparsil ot le panneau, en en vérifiant la parfuite adhérence afin d'éviter toute infiliration.

1.2 L'apporeil doit fonctionner & une tfempérature ambiante et avec une humidité relative comprises, respectivement, entre -10°C et
+50°C et enfre 15% et 80%. Tension d'alimentation, puissances commutées et disposition des raccordements deivent respecter
rigourgysement les indications figurant sur le boitier. Pour réduire les effels des perurbations électromagnétiques, éloigner les cables
de la sonde ot de signal des conducteurs de puissance.

1.3 La sonde T1, qui mesure la température de I'air ef intervient dans le cycle de thermostatage, doit &ire placée & l'intérieur de la
chambre dans un endroit représentafif de la tempéraiure du praduit conservé.

ATTENTION: dans le cas oo les relais devraient commuler fréquemment une forte charge, nous vous conseillons de nous contacter pour avoir
das indications sur lo longévité des contacts.

Si des produits doivent étre censervés dans des conditions ires Higauteuses ou qu'ils sont d'une grande valeur, nous vous consaillons d'utiliser un
appareil de séeurilé Indépendant en mesure d'inlervenir ou de signoler d'éventuelfes anomelies.

2, CONFIGURATION

On adapte lo régulaieur au sysieme contrélé en en configurant les paramétres de maniére appropriée, cefte opération se faisoni &
I'aide dy menu de configuration. L'instrument est expédié avec une configuration générique, il ne peut donc pas &ire utilisé sans avoir
d'abord confrélé que les paraméires sont corrects. On accéde au menu de configuration en gardant appuyées en méme femps pendant
3 secondes les touches [ + B + [, Les paramétres disponibles sont indiqués dans le fableau 1 ci-dessous.

On passe d'un paraméire au paramélre suivant avec la touche B; au paraméire préeédent, avec la touche [@. Pour visualiser la valeur
corrélée au paramétre, appuyes sur B, pour la modifier appuyer en méme temps sur &8 et B oy 1. On quitte la configuration en
appuyant sur B ou, avtomatiquement, 30 secondes aprés la demiére opération sur le clavier. On peut afficher ef régler la consigne

$P méme pendant la phase de fonctionnement normale du régulateur, en appuyant sur B et [ ou Bl. Lo plage conserve dans tous
les cas les limites SPL et SPH.

£ -10.0. SPH [°] Consigne minl dé empérgure
SPL. +25.0[°] ) . Condgne muaxi de température
SPL. SPH[°) - Contigna do tempéiatire effactive ‘
+0.1. +10.0[*] . Rystéeéss dis themostar .
0.. 30 [mn] - . Pouse du compresseur ‘
0.10 % d'inilisetion compeesseur'avet rupture sande T1 -
0.2 . Fréquence dégiviages / 24 h
1. 120 [mn] T ekl Dure dégivroge
1.. 0 [mn] ~___._ConirBle otficheur en dégivrage
-120.0[°] i Différentiel olorme inféries: '
0. H20[) = Diftéreniel olorme supérieur,
0..120 [mn] Ralard alosme de lempérmure
0.. 52 [semuines) - .. Nettoyage périodique.du condensaur
NOHN/SBY/MAN/DEF/MR . Made de fondiomement sariie auxiliaire
NOM/SBY/MAN ~ Mede de Fonctionnement fouche awdlialre
1°¢/2°0/°F i . Ehelle de lechurs ‘
125, #1259 Correction sonda Tl
0.100 Ralentissement de | affichewr .
1.. 255 - Adresse péciplirique
' TABLEAL! |

3, AFFICHAGES

A lo mise en marche, seule la ligne cenirale (phase d'autotest] est affichée pendant 3 secondes environ, les indications suivantes
dépendant de I'élat opérationnel du régulateur. Le fableaw 2 foumit les indications associées aux divers afs.
Lo tampéraiure mesurée par la sonde T1 est fraitée par le microprocesseur ofin de la visualiser de la maniére la plus représentative.
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C'esté-dire qu'on programme, par l'infermédiaire du paraménre SCL, ['affichage en °C avee avtorange 0.1/1° {8CL=1°C), en °C avee
résolution fixe de 1° (SCL=2°C) ou en degrés Fahrenheit (SCL=°F). La température mesurée peut éire corrigée avec un offset fixe en
affectant au paramétre @81 une valeur différente de O; de plus, avant l'affichaga, elle est raitée par un algorithme permattant la
simulation d'une masse thermique directement proportionnelle & la valeur de SIM, L'effet qui en résulte est une récuction de I'oscillation
de la valeur offichée.

L'état des sorties compresseur ef auxiliaire est signalé cu moyen des points lumineux respectifs sur 'afficheur.

- autotest (3 secondes) Hi olarme haute température
2.5 _tempéraiure sonde T L0 alorme bosse fempéralure
DF dégiveage an cours . 1] ruptura sonde T1

OFF standby aN nelloyage condenseur
TABLEAU 2

ATTENTION: lorsqu'on change ['échelle d'affichage SCL, on doit ABSOLUMENT reconfigurer les poramatres relatifs aux températures absoluss
(SPL, SPH, SP} et différentielles (HYS, ATL, ATH, O31),

4. THERMOQSTATAGE

4.1 Lle thermostatage se base sur la comparaison entre la température T1, lo consigne SP et 'hystarésis HYS.

Exemple; SPe 2.0; HYS= 1.5, relais Off avec T1= +2.0° el On avee Tl= +3,5%

La remise en marche du compresseur n'est loutefois possible que si le temps minimum d'arrét CRT s'est écoulé depuis la précédenta
commutation. 5i on doit maintenir une hystérésis HYS irés petile, il est conseillée d'affecter une valeur appropride & CRT afin de réduire
le nombre de démarrages par heure.

4.2 Aprés une anomalie de la sonde T1, la sorfie est confrdlée selon le temps fixe &abli avee €BC; cela détermine le temps
d'activation de la sortie a l'intérieur de cycles de 10 minutes.

Exemple: CDC=06, & minules On, 4 minutes OF.

5, DEGIVRAGE

Le dégivrage s'active aulomatiquement chaque fois que le femporisateur interne atfieint le temps nécessaire & I'obtention de la fréquence
de dégivrage définie avec BFR. Par exemple, avec DFR=4, on aura un dégivrage toutes les 6 heures. Avec DFR & O, la fonction de
dégivrage temporisé est inhibée. Quand le régulateur est mis en siandby, le comptage du temporisateur inferne est bloqué.

Le dégivrage peut aussi étre induit manuellement, en appuyant en méme femps sur les touches & et (B,

Le temporisateur intarne est remis a zéro & la mise en marche de 'appareil, & chaque démarrage successif du dégivrage et, en mode
standby, si l'arrét a une durée au moins égale a BTO.

Le dégivrage a lieu avec l'arrét du compressaur ef, si OUA=DEF, avec I'adtivation, via le relais auxilicire, des résisiances de dégivrage
pendant le tomps DTO. Pendant le dégivrage, I'affichaur visualise B1, qui reste affiché audela de lo fin du dégivrage pendant le temps
réglé avec DDY.

6. ALARMES

LDU15 permet lg vérification du fonctionnement correct du themmostat et de la sonde et la signalisation périodique de netioyage du
condenseur, Les signalisafions d'alorme sont visualisées sur ['affickeur par l'intermédiaire d'indicafions explicites {tableau 2) et, avec
QAU=ALR, sur le relais auxiliaire aussi {pas pour e nettoyage du condenseur).

En appuyant sur une touche quelcongue pendant deux secondes, I'indicotion d'alarme est supprimée de I'afficheur mais, si l'alarme
persiste, elle sera de nouveau visualisée aprés 30 minutes. Sont indiqués ciaprés de fagon déiaillée les fonctionnements des divarses
sactions

6.1 Les paramafres ATL ef ATH définissent deux fempératures différentielles qui, rapporiées a la consigne, déterminent les seuils pour
I'alarme de température, ATL éiablit le différentiel d'alarme pour des températures inférieures & lu consigne; ATH, le différentiel
d'alarme pour des tempérotures supérieures & consigne + hystérésis. En mettant un différentiel ou tous les deux & O, on inhibe 'alarme
correspondante,

Exempls: SP= 2.0, HYS= 1.5, All=-5.0, ATH= 5.0; les seuils d'alarme sont fixés & -3.0° et +8.5°.

la signalisation dle I'alarme peut éfre immédiate ou refardée du lemps ATD, si celui<i est supériaur & 0. Pendant un dégivrage, I'alorme
de haute température est inhibée.

6.2 En offectont au paramére ACC une valeur supérieurs @ 0, on valide ['indication pour ie nettoyage périodique du condenseur.
Clestamdire que, quand le comptage horaire de fonctionnernent du compresseur atteint I'équivalent en semaines programmé avec ACC,
on a l'affichage d'une indication de demande de nettoyage (cf. tebleau 2).

Exemple: avec ACC=16, on aura une signalisation toutes les 16x7(semaines)x24fhevres] = 2688 hevres de fonectionnement du
compresseur, solf, en supposant pour ce demier un fonclionnement de 5 minutas On ef de 5 minutes OFf, aprés environ 32 semalnes.

Lat romise & zéro du compteur n'est possible que si on o afieint le femps préétabli, en appuyant en séquence et en méme temps sur los
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PARAMETRES DE PROGRAMMATION LAE - (DU 15
Yalcur Voleur Valeur
. = 1 Application Application Application
Papaciptag. | Descima Armnires Armoires Tubles
| Positifs Neputives 1 Réfrigercs
SCL Echelle de leeture 1'C/2CrF 2 2 2
SPL Consigme mini de température -25.0. 5PH Y| +1 ! -22 +1
SPH Consigne mazi de temperamre SPL. +25.0 [Y] +10 -10 +10
5P Consigine de tempéranre effcetive SPL. SPH Y] 3 =20 w3
HYS Hystérésis du thormostat +0.1.. +10.0 [} 3 3 3
___CRT | Pansc do compresseur 0.. 30 |mn| 2 2 2
CDC ! % d'utilisation compresseur avee rupture sonde 11 . 10 G | [ &
DFR | Fréy dégvTanes / 24 0., 24 3 0 4
DTO | Durée dépivrage o 1.. 120 fron) 20 1 20
DDY Contréle sflicheur en degivinge 1,. 60 mn| 5 1 S
ATL Différentel alarme inféricur ~120..0 [} -3 -3 -3
T' ATH Différentcl alarme supéricur 0. +120 [*] 4 +7 +4
.M.-..QLD Retard alarme de temperature 0., 120 |mn] &0 60 6D
ACC Nettoyvepe pericdigue du condensenr 1., $2 |sempines| 0 [1] 0
QAL Maode de fonctionnement sortic auxiliire non/ShyMAWAEF/ALr non non oen
RAL Mode de foncdonnement touche sumlinire non/Sby/MAn non non nan
Q51 Correction sonde T1 -125., +128 [] 2 0 9
SEv Ralentissement dr I'officheur 0.. 100 £ £ S
L ADR ! Adresse périphérique 1. 285 1 1 1
Temperature ! |
| l‘mgammé | L 3 ‘ -20 | -3
ALARMES
Mesaage I Descoption ]
- " Autalext (3 secondi) . g
25 Tempéeatuee sonde T1 B
DF Dégivrage en cours
OFF Standby
HI Alnrme baute lempérulure
LO Alnrne bavse température
il Ttuprure sonde T1
CLN Nettovage condenseur

Pqui exslusion d'alarme appuyer pradadt 3 stomda WE

METHODE DE PROGRAMMATION

TLes pammetres doi élre progrimeées seulement pow Je personnel qualific.

- Qn adapte le régulnteur an svsténe contrdlé en en configurant les parnmetres de muside appropriés, cette opération se faisant a l'wde du menu
de confipurution. Linstrument est expédié avee une copfigurnlion géndnque, 1l ne peit doae pas éoe utilise sans avoir dubonl contrdlé que les
parmmeires sont correets, On aecide aw menu de configunition sn gardant sppuydes en méme temps pendant 3 secondes les touches (4 + fef +
[#]. 1.ea paramétres dispomibles sont indhqués daus le tablean 1 ci-deasous.

- Ompasse dun paramétre au e suivunl avet L touche [¥] 1 au parsmeérre précédent, avec L touche [€), Pour visualiset la valeur corrélee
au puramélre, AppUyer su sk, pour Ja modifier appuyer en méme temps sur bed @t (7] ou [} On quitte 1 configuration en eppuyant sur @
ou, automuiiquément, 30 sevondes &pres la demnicre operation sur le elavier, On pew afficher et régler In conngne SP méme pendant la phase de
tonctiomement normale du végulatenr, en appuyant sur isef et [{] ou[¥]. La plage conserve dans tous les cas les limiles SPL ¢t SPH,

AFFICHAGES

- Alamise en marche, seule la ligne cenirale (phase daviotest) et affichée peandmt 3 sevondes enviren, les indications suivenley dépendant de
1'état opérationnel du rézuluteur,

- La tempémbure mesures par la sonde Tl est fraitée par le micraprocessaur afin de ja mimaliser de la mumere la plus teprésenatve. Clest-d-dure
qu'on progrumme, pat 'intermédiaire du paramelre SCL, l'affichage #n °C avee autorange 0.1/1° (SCL=1°C), en *C avee résolunon fxe de 1°
(SCL&2°C) o1 et degréa Fahrenheit (SCL=°T'), La tempérahye mosurée pour étre compee aves uu oftset fixe en aflectunt au paratétee 0S1
une valewr différents de 0, de plus, avaat laffichage, clle est maitde par un algonthme permettmnt ln simulution June messe thermique
difectement proportionnelle 4 [a valew de STV L'efiet qui en ré&sulie est yne réduction de Yoscillnbion de ia valew affichée.

['état des sorles compressenr et amaliaire est sipgnalé au moyen des pointy lumineuwx respectils sur 'afficheur,
ATTETI'ION lomquion chanpe Péchelle d'affichags SCL, on doit ABSOLUMENT reconfimurer les paramuétres relanfs sux tempémtares absolues
(SPL, SPH, SP) et diflénentielles (HYS, ATL, ATH, O51).

DEGIVRAGE

- Le dépivrage sactive nutemutiquement chaque fois que le temperisateur inteme atteinl le temps néeesssire & Uebtention de la fréquence de
dégivrage définic avec DFR. Par exemple, avee DFR=4, ou aura un dégivrage toutes les 6 hevres. Avee DFR & 0, la foncton de dégivrage
temponisé est inhibée, Quand le régnlaour cst mis en stamdby, le vomptage du temponsatenr wterne cst bloque.

- Le dégivrage peut ansa Eltre mdint mymuelloment, o uppuymt en méme wemps sur les lobches € ey,

Le temporisatenr jnterne est remis 4 2410 & la mise en mumche de Tappareil, a chaque démarrags sucesssif du dégiviuge et & mode standby, 1
l'arrét 2 une durée uu moins dgale 2 DTO.

Le dégivrage a lieu uves larrét du compresscur et, si OUA=DEF, avee l'actvabion, via le relais awaliaire, das résistances de dégiviage pendant
le temps DTO. Pendant le dégivrape, Fulfichenr visualise [—P qui reste alliché an-dela de 1a fin du dégiveage pendant le kemps réglé avec
DDY
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